
ھذه الوثیقة صدرت الكترونیا ولا تحتاج ختم

للتاكد من صحة ھذه الوثیقة یرجي زیارة الموقع الالكتروني:

https://jawdah.qcc.abudhabi.ae/en/Pages/homepage.aspx

أي كشط أو تغییر في ھذه الوثیقة یلغیھا

Registration No: QAD-2023.1228.01-EV رقم التسجیل:
Expiry Date: 20 June 2026 تاريخ الإنتھاء:

Issuing Date: 21 June 2023 تاريخ الإصدار:

Conformity
Scheme:

Registration of Electric Vehicle Supply
Equipment برنامج المطابقة:

Product: Mode-3 Electric Vehicle Supply
Equipment المنتج:

Name and Address
of the Applicant:

ENERGIA ARABIA LIMITED 
P.O.Box 75320, MOHAMED BON ZAYED

CITY, ABU DHABI, UAE

اسم وعنوان مقدم
الطلب:

Name and Address
of the
Manufacturer:

ROBOTINA d.o.o 
HRPELJE, 6240, KOZINA, SLOVENIA اسم وعنوان المصنع:

Trademark / Brand
Name: ROBOTINA العلامة التجارية / الاسم

التجاري:
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Model Characteristics Additional information

RDC-QR 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-RF 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-MI 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-QR-R 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-RF-R 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-MI-R 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-QR-I 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-RF-I 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-MI-I 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-QR-RI 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-RF-RI 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-MI-RI 1x230Vac 50/60Hz, 3×230/400Vac 50/60Hz, Max Current: 1x32A,
3x32A 7.4 -22kW IP54 -20°C to +60°C Type2

RDC-PEVC3401E-30kW 400Vac ±10%, 3P+N+PE, 50Hz or 60Hz, Max. Output current:
100A 30kW IP54 -30˚C ~ +55˚ C CCS1, CCS2, CHAdeMO

RDC-PEVC3107E-60kW 400Vac ±10%, 3P+N+PE, 50Hz or 60Hz Max. Output current: 200A
60kW IP54 -30˚C ~ +55˚ C CCS1, CCS2, CHAdeMO

Notes:
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